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Az ideális termék a sokaknak fejfájást okozó rozsda
effektek elkészítésére a makettjeinken! A festék
száradása után finom textúra keletkezik a felületen,
amivel tökéletesen szemléltethetjük a tankokon,
autókon, épületeken lerakódott viszonylag vastag
rozsdaréteget.

AK 4113
DARK RUST DEPOSIT

Az, hogy hol használjuk a festéket 
és milyen mennyiségben visszük 
azt fel, csakis az adott maketten 
és az ízlésünkön múlik.  A 
lehetőségeink szinte végtelenek..

Száradás után a festék olyan finom textúrát hagy maga 
után, ami tökéletes a rozsda méretarányos imitálására.

Fessük le egy alapszínnel a munkadarabunkat. Majd száradás után lehetőleg több vékony rétegben 
vigyük fel az effektet.

Fogjunk egy hígítós ecsetet és dolgozzuk el a felesleget.

Ezzel a termékkel könnyedén
készíthető „kérges rozsda hatás”.

Használat előtt jól rázzuk fel, majd egyenesen vigyük fel
a festéket a felületre és hagyjuk 10-15 percig száradni.

Mártsuk hígítóba az ecsetünket és addig 
dolgozzuk el a felesleget, amíg megfelelőnek 
nem találjuk az eredményt.

A finom szemcséknek köszönhetően elképesztően 
élethű kinézetet érhetünk el pillanatok alatt. A legjobb 
hatás érdekében ajánlott több vékony réteget felvinni.

http://youtu.be/saooMmmmbhk
http://www.makettshop.hu/termeklap/festekek/ak-interactive/weathering/dark-rust-deposit_192216



